SIWELL

SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIALES

DERIVADOS DE LA CHAPA'Y EL ALAMBRE V23.1




Metal expandido

Cada dia es mds extensa la utilizacion del metal expandido en la
industria. Su original caracteristica lo hace sumamente Util en las
diferentes aplicaciones de: armaduras para cemento, manufacturas del
yeso, proteccidon de maquinaria, elementos decorativos, pasarelas,
filtros extractores, automocion, proteccion de seguridad. ..

Su alta resistencia y ligereza, lo convierte en un excelente material

SIWELL

'SUMINISTROS INDUSTRIALES

DIAGONAL CORTA
para multiples soluciones. - Shart Diagonal Y
El proceso de fabricacién consiste en la manipulacién de una chapa
0 en bobina, mediante cortes parciales y estiramiento. _
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Modelos y formatos disponibles en existencia
Rollos en alturas de 1.000 mm., 1.250 mm. y 1.500 mm. (Para otros modelos y formatos consultar)
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Codigo ROLLO DC DL H E Largo (mm) Ancho (mm) €/metro lineal
130104101 12 40 2 1,5 6000 1000 26,60
130104125 12 40 2 1,5 7500 1250 33,30
130105100 13 30 2 1,5 6500 1000 19,70
130105125 13 30 2 1,5 8200 1250 24,60
130105150 13 30 2 1,5 10000 1500 29,50
130107100 25 60 3 2 8500 1000 19,60
130107125 25 60 3 2 10400 1250 24,50
130107150 25 60 3 2 12500 1500 29,40

Sobre demanda se puede suministrar metal expandido laminado, proceso que lo convierte en una superficie uniforme.

Pueden laminarse rollos o piezas de hasta 3 mmy 1500 mm de ancho.

Cédigo PLANCHA

DC DL H E Largo (mm) Ancho (mm) €/pieza
130103210 8 16 1,2 1 2000 1000 37,80
130104210 12 42 2 1,5 2000 1000 56,00
130105210 13 30 2 1,5 2000 1000 40,60
130105261 13 30 2 1,5 2600 1000 43,40
130105262 13 30 2 1,5 2600 1300 58,80
130105312 13 30 2 1,5 3000 1250 67,20
130105315 13 30 2 1,5 3000 1500 84,00
130107210 25 60 3 2 2000 1000 43,40

Posibilidad de fabricacion de metal deploye en materiales
férricos (acero, inoxidable, aluminio,etc...) y otros materiales no
férricos. Consultenos sus medidas y sus necesidades.




Metal expandido arquitectura SIWELL

El metal expandido que no estira. Un producto para cubrir, separar y aislar.

Codigo Modelo Formato €/unidad
131028210 53x75-24-1,5He 1000 x 2000 92,30
131028215 53x75-24-1,5H° 1500 x 2000 136,50
131040210 52x114-24-1,5H° 1000 x 2000 92,30
131040215 52x114-24-15H° 1500 x 2000 136,50
131128210 53 x75-24-1,5 Galvanizado 1000 x 2000 102,70
131128215 53 x75-24-1,5 Galvanizado 1500 x 2000 154,70
131140210 52 x114-24-1,5 Galvanizado 1000 x 2000 102,70
131140215 52x 114 -24-1,5 Galvanizado 1500 x 2000 154,70

Diferentes posibilidades de fabricacion, en el ancho y alto. Elija malla, hilo y espesor que desee.

Chapas de seguridad granalladas SIWELL
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Sus propiedades antideslizantes ayudan a crear entornos de seguridad incluso en lugares himedos o de trabajo donde
taladrinas y aceites son habituales. Permiten reducir y suprimir los riesgos de deslizamiento en el lugar de trabajo, en
espacios publicos, y facilitan el acceso a las personas de movilidad reducida. Idéneas para ser usadas en suelos industriales,
peldanos de escalera, barrotes de escaleras, estribos de vehiculo, borde de peldanos, plataformas elevadas, enrejados,
niveladores de muelle, soportes especiales, perimetros de maquina, pontén de puerto deportivo y para pasarelas.

Fabricacion en inoxidable, galvanizado y ultra dura. Consultenos.




Chapas repujada y estriada SIWELL

Chapas repujadas
Formato estandar 2000 x 1000 - espesores desde 1 mm a 4 mm segtin modelos.
Bajo pedido se fabrican peldafos y rellanos en chapa repujada.
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14 x 14 paralelo - PDE14 20 x 20 P. Diamante Diagonal 60 x 30 rombo G - Estriada
Modelo Medida Grueso mm €
Lagrimada y cacahuete 2000 x 1000 1,5 84
Lagrimada y cacahuete 2000 x 1000 2 111
Lagrimada y cacahuete 2000 x 1000 3 165
Lagrimada y cacahuete 3000 x 1500 1,5 152
RE3 Lagrimada y cacahuete 3000 x 1500 2 199
Lagrimada y cacahuete 3000 x 1500 3 298

Chapas aluminio damero

Formatos y gruesos en existencia

Debidlt:ala var.iacién de precio del aluminio, rogamos Consu|tar prec]os pa ra e| resto
consulten precios. .
P de chapas repujadas

Chapas estriadas

Chapa fabricada en caliente, se comercializa en formato estandar
de: 2000 x 1000 m.
Disponemos en nuestro almacén de los siguientes gruesos:
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Codigo Medida Grueso mm €

128020001 2000 x 1000 2 144

128020002 2500 x 1250 2 205

128020003 3000 x 1500 2 302

128030001 2000 x 1000 3 192 p— Crucse .
128030002 2500 x 1250 3 307 126300500 2000 x 1000 x 3/5 CONSULTAR

128030003 3000 x 1500 3 451 126400600 2000 x 1000 x 4/6 CONSULTAR




Peldanos y pisos metalicos SIWELL

SUMINISTROS INDUSTRIALES

Modelo Block Peldanos rectangulares en chapa
repujada punta de diamante

3000 x 240

3000 x 360

3000 x 480 }
Peldanos rectangulares en chapa

repujada 10 x 26 cacahuete

600 x 250
700 x 250
800 x 250
1000 x 250 ,
Tipo P-3

2000 x 250 Ancho Ancho

peldahiomm huellamm pestaiamm Grueso mm
2000 x 1000 600 650 700

750 800 850 290 25 3

900 950 1000

Peldanos de exterior modelo 02
600x250 [

700 x 250

800 x 250
900 x 250

1000 x 250
2000 x 250
2000 x 1000

Tiene una superficie con agujeros abocardados hacia arriba 28
- . ., mm y agujeros de drenaje de 5 mm. El perforado provee una
PEIdanOS de exterior esta ndar alta resistencia al deslizamiento. Estan disponibles con
Agujeros redondeados 7x20 mm abocardados longitud de 2000mm y 3000mm para que el usuario los
adapte. Consultar para otras opciones de terminacién.

Cadigo Acabado Grueso €
144000002 INOX 2100 x 30 x 30 95
144000003 HIERRO 2000 x 30 x 30 39
144000004 GALVA 2000 x 30 x 30 45
144000005 GALVA 3000 x 50 x 32 58
144000007 HIERRO 3000 x 50 x 32 46
144000008 GALVA 3000 x 100 x 32 75

144000009 HIERRO 3000 x 100 x 32 54




Chapa perforada SIWELL

Chapas perforadas 2000 x 1.000 mm Decorativos Agujeros Redondos Cuadrados
LR3x 20 Ull

Chapas perforadas 2000 x 1.000 mm

Agujeros Redondos/Espesor 0,5mm 0,8 mm 1Tmm 1,5mm 2mm S3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

0,5 mm 286

0,8 mm 148 248

T mm 112 127 137

1,5 mm 100 114 126 164

2mm 72 81 100 137 169

3mm 59 69 81 105 143 200

4 mm 57 68 75 103 120 198 264

5mm 47 66 69 100 113 194 251 316

6 mm 47 66 69 99 112 185 241 303 515

8 mm 47 66 69 99 111 179 234 293 452 577

10 mm 47 66 69 99 111 179 234 286 423 529 706

12 mm 47 66 68 98 111 174 234 286 419 516 679

14-15 mm 55 70 68 98 111 173 265 346 380 494 679

18-20-22 mm 57 73 68 95 109 172 263 312 356 469 633

25-28 mm 60 75 68 94 109 172 255 312 356 469 633

30-100 mm 62 78 81 94 109 164 255 312 356 469 633

Decorativos 73 82 88 114

Chapas pregalvanizadas Chapas perforadas 2000x1000 mm
2000x1000 mm para molineria

Lyt o mm  mm mm  mm  Agujerostcoeficente  Gies0  uess  Grieso3
2mm - 108 - - - 2 T-3-40% 213 - -
3mm 73 87 114 157 - 2,5 T-3,5-46% 189 228 -
4 mm - 82 113 146 - 3 T-4-50% 165 207 237
5mm - 81 109 140 - 4 T-5,5-48% 155 186 215
6 mm - 77 105 138 - 4,5 T-6-51% 155 183 215
8 mm 68 77 105 131 - 5 T-6,5-53% 150 181 211
10-12 mm - 77 105 130 195 6 T-7,5-57% 142 181 207
15 mm - - 105 129 - 7 T-9-54% 142 181 198
20 mm - - 100 129 -

Decorativos - 95 118 - -




Chapa perforada SIWELL

Chapas agujeros cuadrados Chapas agujeros cuadrados

2000 x 1000 hierro 2000 x 1000 pre-galvanizada
Perforacion 08mm Tmm 1,5mm 2mm 3 mm Perforacion 0,8mm Tmm 1,5mm 2mm 3mm
CU3U5yCU4 U7 B 104 147 - - CU3U5yCU4 U7 - - - - -
CU5U8yCU6U9 - 87 113 133 - CU5U8yCU6U9 - - - - -
CU8Ul11yCU10UI12,8 6 78 103 129 - CU8UllyCU10U12,8 - - - - -
CU10U15 - 73 101 124 174 CU10U15 - - 109 140 -
CU 10 U20 - 73 100 124 - CU 10 U20 - - 107 138 -
CU 12 U17 - 86 107 133 - CU 12 U17 - - - - -
CU 15 U20 - 75 99 117 169 CU 15 U20 - - - - -
CU 15 U30 - 69 96 122 178 CU 15U30 - - - - -
CU 20 U25 - 73 99 120 178 CU 20 U25 - - - - -
CU 20 U30 - 69 95 117 169 CU 20 U30 - - - - -
CU 20 U40 - 66 92 113 165 CU 20 U40 - 73 101 127 -
CU 25 U50 - - 90 113 - CU 25 U50 - - - - -
CU 30 U-35y U45 - 73 100 124 174 CU 30 U-35y U45 = - - - =
CU 30 U60 - 64 91 113 160 CU 30 U60 - - 100 127 -
CU40 U50Y U60 - - 88 109 164 CU 40 U50Y U60 - - - 127 -
CU 40 U80 y CU 50 U60 - 61 87 109 159 CU40U80Y CU50 U60 - - 99 126 -
CU 50 U100 - - 86 108 156 CU 50 U100 - - 96 - -
CU 60 U-75y U 90 - - 86 108 156 CU 60 U-75y U 90 - - - - -
CU 80 U120y U160 - - 86 108 156 CU 80 U120y U160 - - - - -
CU100 U150 y U200 - - 86 108 156 CU100 U150 y U200 - - - - -

Chapa trenzada agujeros cuadrados hierro Chapa trenzada agujeros cuadrados pre-galvanizada

Perforacion

08mm Tmm 1,5mm 2mm 3mm

Perforacion

08mm Tmm 1,5mm 2mm 3mm

CU 20 U40 - - 117 139 - CU 20 U40 - - 126 150 -
CU 30 U50 - - 112 135 - CU 30 U50 - - 120 146 -
CU 40 Ue60 - - 122 148 - CU 40 Ue0 - - 133 160 -

Chapas agujeros redondos y

Chapas agujeros redondos y

cuadrados 3000 x 1500 hierro cuadrados 3000 x 1500 pre-galv.

Perforacion
RED. 2 mm T-3,5

08mm Tmm 1,5mm 2mm 3mm
- 225 307 - -

Perforacion
RED. 2 mm T-3,5

08mm Tmm 1,5mm 2mm 3mm
- 243 - - -

RED.3 mmT-5 - 181 237 321 450 RED.3 mmT-5 - 196 257 354 -
RED.4 mmT-6 - 170 234 273 445 RED.4 mmT-6 - 183 256 328 -
RED.5 mmT-7 - 156 225 247 436 RED.5 mmT-7 - 183 246 316 -
RED.6 mmT-8,5 - 156 225 247 436 RED.6 mmT-8,5 - 176 234 309 -
RED.8 mmT-11 - 156 225 247 436 RED.8 mmT-11 - 176 234 298 -

RED. 10 mmT-14

- 156 225 247 436

RED. 10 mmT-14

- 176 234 208 438

RED. 12 mmT-16

- 156 225 247 430

RED. 12 mmT-16

- 176 234 298 -

RED. 15 mmT-19

- 156 225 247 430

RED. 15 mmT-19

RED.20 mmT-25

- 156 225 247 430

RED. 20 mm T-25

Cugu12 - 176~ 231 277 - Ccugu12 - - - - -
CU10U15 - 164 229 277 - CU10U15 - - 246 316 -
CU10U20 - 164 229 277 - CU10U20 - - 239 309 -
CU15U30 - 156 216 274 - CU15U30 - - - - -
CU 20 U40 - 150 208 254 - CU 20 U40 - 164 222 286 -
CU 30 U60 - 150 208 254 - CU 30 U60 - - 225 286 -
CU 40 U80 - 150 208 254 - CU 40 U80 - - 224 283 -




Religa y entramado metalico SIWELL

SUMINISTROS INDUSTRIALES

Religa (emparrillado electrofundido)

e Tt

El procedimiento de fabricacién del electrofundido viene R b

i . ) B L, I e S
caracterizado por el particular sistema que realiza la unién de la N ———
pletina portante y la varilla, con soldadura a fusién sin aportacién
de material, formando con dicha varilla un solo cuerpo debido a i
estar soldado en cada cruce o punto de unién, admite recortes y I
y formas,sin peligro de que pueda desarmarse. L3 alta !

resistencia que ello proporciona es muy superior al sistema

AR R
s gt kit R

manual, reduce considerablemente el coste, ya que permite 52 D ey jﬁ
para una misma sobrecarga una malla de luz superior o pletinas e o N
menores en altura y espesor. l I' , ‘i ‘!

Material en stock —galvanizado en caliente luz 30x30-
redondo entregirado 5 mm

Codigo Medida Grueso €
160302020 200 x 1000 30x2 24,50
160303025 250 x 1000 30x3 37,80
160303030 300 x 1000 30x3 44,10
160303040 400 x 1000 30x3 53,60
160302050 500 x 1000 30x2 46,50
160302060 600 x 1000 30x2 54,00
160302070 700 x 1000 30x2 60,00
160302080 800 x 1000 30x2 66,90
160302090 900 x 1000 30x2 73,50
160302100 1000 x 1000 30x2 75,00
160303100 1000 x 1000 30x3 109,50
160302120 1200 x 1000 30x2 94,50
160302150 1500 x 1000 30x2 117,00
160302200 2000 x 1000 30x2 139,50
160303200 2000 x 1000 30x3 210,00

Peldanos de religa (apoyar) Peldanos de religa (atornillar)
Codigo Medida Grueso € Codigo Medida Grueso €
160932050 500 x 200 30x2 25,90 160932160 600 x 240 30x2 34,30
160932060 600 x 240 30x2 29,40 160932171 700 x 270 30x2 37,10
160932070 700 x 240 30x2 32,90 160932181 800x 270 30x2 42,00
160932071 700 x 270 30x2 34,30 160932110 1000 x 300 30x3 63,00
160932080 800 x 240 30x2 36,40 . —
160932081 800 x 270 30x2 37,10 Disponemos en stock. ?L' L

-Para fabricaciéon a medida y cualquier otro modelo, 1

160933091 900 x 270 30x3 51,80 consultar N
160933101 1000 x 270 30x3 56,00 Nuestros peldaios van provistos de un frontal de seguridad,
160933100 1000 x 300 30x3 57,40 que también puede se colocado en los rellanos.

160933120 1200 x 300 30x3 61,60




Religa y entramado metalico SIWELL

Religa (emparrillado electrofundido) Con malla de seguridad 8x8.
Material en stock-galvanizado en caliente. Luz 30x30 y redondo
mas malla de seguridad.

Caédigo Medida Grueso €

160312011 1000 x 1000 30x2 144

160312021 2000 x 1000 30x2 272

160313011 1000 x 1000 30x3 176

160313021 2000 x 1000 30x3 318

Peldanos + malla 8x8 apoyar Peldanos + malla 8x8 atornillar
Cédigo Medida Grueso € Cédigo Medida Grueso €
160932162 600 x 240 30x2 35,70 161932162 600 x 240 30x2 38,50
160932172 700 x 270 30x2 38,50 161932172 700x 270 30x2 47,60
160932182 800x 270 30x2 43,40 161932182 800x 270 30x2 56,00
160933112 1000 x 300 30x3 79,80 161933112 1000 x 300 30x3 85,40

Piezas de fijacion y union

Grapas de fijacion para la sujecion de las rejillas, grapas de unién para la sujecion de las rejillas entre si.
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Alcorques Cercas/vallas
Cadigo Medida €
160000000 Fijacion 3,00
160000001 Unién 4,35
160000002 Frontal de seguridad. Barras de 2 metros. 24,00
160000003 Parte superior grapa fijacion 1,80

Entramado PRFV verde - gris

Codigo Medida Grueso €
169304200 2000 x 1000 30x30 224,00
169305200 2000 x 1000 30x30 224,00

Para otros modelos y formatos
consultenos




Religa y entramado metalico SIWELL

Tabla de cargas
Tipo electrofundido. Malla 30 x 30 y 30 x 60

Cargas uniformemente repartidas kg/m?

Oooioon 1
0000000 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
20x2 1850 1280 940 720 570 460 380 320
25x2 2800 1940 1420 1090 860 700 570 480 410 350 310
30x2 4030 2800 2050 1570 1240 1000 830 700 600 510 440 390 350
25x3 4200 2910 2140 1640 1290 1050 860 730 620 530 460 410 360
30x3 6040 4200 3080 2360 1860 1510 1250 1050 890 770 670 590 520
10750 1590 1370 1190 1050 930 830 740 670
40 x 4 14530 731 2120 1820 1590 1400 1240 1100990 890

60 X 5 40310 iﬁmmZﬂﬁ7H ]iiiﬂ”ﬂéﬁ mﬁﬁﬁ ﬁiig ;ggg 5960 5140 4480 3930 3480 3110 2790 2520

Cargas concentradas en superficie (kg/sector de 200 x 200 mm)

Pletina Distancia entre apoyos en mm

portante 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
20x2 690 350 210 140 112 93 80
25x2 1040 510 340 250 200 160 140 120 110
30x2 1500 750 490 370 300 240 210 190 170 140 130 120 110
25x3 1550 780 510 390 310 260 220 190 170 150 130 120 110
30x3 2240 1120 750 560 450 370 310 280 240 220 200 180 170 160
40x 3 3990 1990 1330 770 790 660 560 490 430 390 360 330 300 280
40x 4 5320 2660 1760 1330 1060 880 760 670 590 520 480 450 400 380
60 x5 13380 6690 4460 3340 2670 2230 1910 1670 1490 1340 1210 1110 1030 950

Entramado metalico (Tramex)

El montaje de ambas pletinas es realizada a presién y Las
mismas son posteriormente soldadas. Hacemos especial
mencién de que no todas las intersecciones son soldadas,
si no que se realiza en sentido diagonal y espaciado
permitiendo tal circunstancia una perfecta elasticidad del
material evitando su rotura al ser sometido a las cargas
pertinentes.

Pletina separadora

Doble encaste

Taladro para

alojamiento de las
mechas
Marco de emparrillado Encaste en pletina portante
- Materiales: hierro negro, galvanizado seguin norma UNE
CO ns L:| |te NosS 37508.88, lacado segun tabla de colores RAL, acero inoxidable,

aluminio.

Los entramados metalicos se fabrican en diferentes - Luces cuadradas, rectangulares a medida o en stock.

n:::ﬁ:;ales, asi como en distintas luces y grosores de - Pletinas iguales (doble encaste) o diferentes (encaste en
P : pletina portante)



Para aplicaciones industriales y de transformacion. Para ferreterias,aplicaciones agrarias, en el sector de construccion.

Alambre recocido rollos
industriales presentacion + 50 kg

Codigo Num. Calibre Alambre mm €/kg
111002008 8 1,3

111002013 13 2

111002015 15 2,4 CONSULTAR
111002017 17

111002019 19 39

111002021 21 49

Alambre galvanizado rollos

industriales presentacion + 40 k
P g Alambre plastificado rollos

Cédigo Num.Calibre Alambremm  €kg  jndustriales presentacion + 30 kg
110002013 13 2 2,90

110002014 14 22 2,90 Codigo Num. Calibre = Alambre mm €/kg
110002015 15 24 2,90 112002017 17/13 3/2 4,00
110002016 16 2,7 2,90
110002017 17 3 2,90 o
Alambre plastificado rollos 5 kg
110002018 18 3,4 2,90
110002019 19 39 2,90 Cédigo Num. Calibre = Alambre mm €/kg
110002021 21 4,9 2,90 112002517 17/13 3/2 4,6
110002023 23 5,9 2,90
Tabla de calibres de los alambres con sus equivalentes y pesos
° N.c de Paris @ mm Largo 1 kg (metros) Peso 100 m (kg)
Alambre galvanizado rollosde 5 kg 05 45454 0220
2 0,7 333,33 0,300
Cédigo Num. Calibre  Alambre mm €/kg 3 08 255.10 0.392
4 0,9 201,61 0,496
110001006 6 11 6,85 5 1.0 163,40 0,612
110001008 8 13 6,55 6 ' 1349 o7
7 1.2 113,51 0,881
110001010 10 1,5 6,20 8 13 96,62 1,035
9 14 83,33 1,200
110001012 12 1,8 5,60 10 15 7255 1378
110001013 13 2 5,60 " 1.6 63,77 1,568
12 18 50.40 1,984
110001014 14 2.2 5,50 3 20 1085 2,448
110001015 15 24 5,35 14. 22 33,74 2,964
15 24 28,34 3,528
110001016 16 2,7 5,25 16 2,7 22,40 4,463
110001017 17 3 5,25 "7 >0 1814 >13
18 34 14,12 7,082
110001018 18 34 5,25 19 3,9 10,73 9317
20 4,4 8,43 11,859
110001019 19 39 5,25 N 2o 650 14708
22 54 5,59 17,863

23 59 4,69 21,324



Alambrados s“.ﬁ'E,,"nl'

El alambrado ondulado puede ser simple o escocés,su clasificacion se determina con una primera cifra que marca, la luz entre
alambres pararelos (luz de malla) y otra sequnda que indica el didmetro del alambre. Otro dato necesario es el indicar si la malla es
diagonal o cuadrada y por Ultimo si el alambre es galvanizado o gris.

Alambrado cuadrado

‘ =

= - - — <

|
Alambrado Tipo B Mixto Alamrdo ece diagol
Alambrado
Hierro Galvanizado

Codigo Malla Medida €/ud. Codigo Malla Medida €/ud.
100113210 13x13x2 2000x1000 56,00 100213210 13x13%x2 2000x1000 66,00
100113215 13x13x2 2000x1500 84,00 100213215 13x13x2 2000x1500 99,00
100120210 20x20x2,7 2000x1000 40,00 100220210 20x20x2,7 2000x1000 48,00
100120215 20x20x2,7 2000x1500 60,00 100220215 20x20x2,7 2000x1500 72,00
100130210 30x30x3 2000x1000 30,00 100230210 30x30x3 2000x1000 36,00
100130215 30x30x3 2000x1500 45,00 100230215 30x30x3 2000x1500 54,00
100140210 40x40x3,4 2000x1000 30,00 100240210 40x40x3,4 2000x1000 36,00
100140215 40x40x3,4 2000x1500 45,00 100240215 40x40x3,4 2000x1500 54,00

Consultar precios « Alambrado ondulado esténdard

+ Alambrado gris tipo “A” simple
Este material se fabrica siempre bajo pedido, ala - Alambrado galvanizado tipo “A"simple
medida deseada, excepto los modelos indicados en - Alambrado gris tipo “C" escoces

existencia estandarizados. + Alambrado galvanizado tipo “C"escoces



Telas metalicas s“m?,'E,,"n"

Telas metalicas inoxidable
(altura 1000 mm)

Alambre

Codigo Tela Luz mm mm €/m?
196030100 Ne 3 7,22 1,25 50,00
196050100 Ne 5 4,56 1 47,90
196080100 Ne 8 2,38 0,80 49,00
196100100 Ne 10 2,17 0,60 50,10
196120100 Ne 12 1,81 0,50 49,00
196160100 Ne 16 1,29 0,44 46,30
196200100 Ne 20 0,98 0,40 49,30
196250100 No 25 0,75 0,36 51,10
196300100 Ne 30 0,62 0,30 50,10
196350100 Ne 35 0,51 0,28 48,30
196400100 Ne 40 0,46 0,23 46,90
196500100 Ne 50 0,35 0,20 45,70
196600100 Ne 60 0,28 0,18 45,20
196800100 Ne 80 0,21 0,13 55,90
196101100 N° 100 0,17 0,11 75,50

L1 LELt

Telas mosquiteras en hierro
galvanizado

Codigo Modelo Luz Alambre Arlrt“r"r:a
190181060  18/15 Ligera  1,29/1,83  0,25/0,32 600
190181080  18/15 Ligera 1,29/1,83  0,25/0,32 800
190181100  18/15 Ligera  1,29/1,83  0,25/0,32 1000
190181120  18/15 Ligera  1,29/1,83  0,25/0,32 1200

13

Telas extrafuertes para cribas
con alambre de acero de alta
resistencia (fabricacion a medida
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Luzmm  Alambre mm Luzmm  Alambre mm
1,5 1,2 25 6,3
2 1,5 28 6,3
2,5 1,5 30 8
3 1,5 32 8
4 2 35 8
5 38 8
6 40 8
6 2,8 45 8
7 3,1 50 10
8 3,1 55 10
9 3,1 60 10
10 4 60 12
12 4 70 12
14 4 70 14
15 5 80 12
18 6 100 14
20 6,3




Mallas soldadas S'WEH'

Mallas electrosoldadas

Las mallas electrosoldadas se fabrican en distintas

calidades de acuerdo con su utilizacion final.

- Pre-galvanizado, para usos en que la malla no este sometida a

condiciones extremas.

- Post galvanizado, la galvanizacion se produce después del
soldado dotando a la malla de mayor rigidez y protegiendo las

soldaduras.

- Galvanizado y plastificado. El plastificado se realiza después del
soldado dando a la malla una proteccién suplementaria.

Aplicaciones:
Agricultura; industria; fabricacion de jaulas; jardinerfa;

bricolage...

Malla electrosoldada
pre galvanizada (rollos 30 m)

Alambre Altura

ﬁ.r ] —

I N S .
"—]

Malla electrosoldada
plastificada (rollos 25 m)

Alambre Altura €/ml €/ml

Codigo = mm mm corte rollo
173191060 16x 16 1,2 600 CONSULTAR
173191080 16x 16 1,2 800 CONSULTAR
173191100 16x16 1,2 1000 CONSULTAR
173191120 16x 16 1,2 1200 CONSULTAR
173191150 16x 16 1,2 1500 CONSULTAR

Codigo Luz mm mm €/ml rollo
170252150 25x 25 2 1500 13,60
170502100 50x 50 2 1000 5,80
170513100 50x 50 3 1000 10,40
170513150 5050 3 1500 15,70
170513200 50x 50 3 2000 20,8

Malla electrosoldada

Malla electrosoldada inoxidable
304 (rollos de 25 m)

Alambre Altura €/ml €/ml

Codigo Luz
post galvanizada (rollos 25 m) ° mm . mm_corte rollo
171006100 6x6 1 1000
- Alambre Altura 171012100 12x 12 1 1000
Cédigo tuz LLLLL LLULU €/mirollo 171016100 16x 16 1 1000
171060080  6X6 08 800 9,70 171020100 20x20 1,5 1000 Consultar
171060100 6X6 0,8 1000 12,20 171025100 25 x 25 2 1000
171131060 13X13 0,9 600 5,00 171050100 50 x50 2 1000
171131080  13X13 09 800 6,50
171131100 1313 09 1000 8,20 Paneles de malla electrosoldada
171131150 13X13 09 1500 12,20 inoxidable 304
171192060  19X19 14 600 6,10
171192080 19X19 14 800 8,20 Codigo Luz Alambre mm Medida €
171192100 19X19 14 1000 10,10 171253210 25 x 25 3 2000 x 1000 221,0
171192150 19X19 1,4 1500 15,10 171303210 30 x 30 3 2000 x 1000  120,0
171135100 25X13 1,75 1000 21,90 171403210 40 x 40 3 2000x 1000 96,00
171252100  25X25 2 1000 12,20 171503210 50 x 50 3 2000x1000 86,00
4

171504210 50 x 50 2000x 1000 151,0

Para otros modelos y formatos
consultenos



Mallazo para cerrajeria

Paneles electrosoldados para trabajos de cerrajeria y decoracion

Hierro

SIWELL

'SUMINISTROS INDUSTRIALES

Se fabrican con alambre duro gris (sin ningtin recubrimiento protector frente a la corrosion) y superficie lisa. Debido a
las amplias posibilidades de fabricacion (diferentes luces y diametros de alambre) constiltenos sus necesidades.

Codigo Luz/alambre Medida €
175303021 30/30/3 2000 x 1000 31,00
175304310 30/30/4 3000 x 1000 56,00
175304315 30/30/4 3000 x 1500 84,00
175404021 40/40/4 2000 x 1000 37,00
175404315 40/40/4 3000 x 1500 82,00
175504021 50/50/4 2000 x 1000 18,00
175504315 50/50/4 3000 x 1500 38,00
175504320 50/50/4 3000 x 2000 52,00
175505021 50/50/5 2000 x 1000 25,00
175505310 50/50/5 3000 x 1000 38,00
175505315 50/50/5 3000 x 1500 56,00
175523210 50/23/5/4 1970 x 970 48,00
175515210 100/50/5 2000 x 1000 21,00
175515315 100/50/5 3000 x 1500 46,00
175535262 300/50/5 2600 x 1500 32,00
175535263 300/50/5 2600 x 1800 39,00

Paneles electrosoldados estandar acabado pre-galvanizado

Se fabrican empleando alambre, liso, duro galvanizado normal

Codigo Luz/alambre Medida €
176203021 20/20/3 2000 x 1000 69,60
176253212 25/25/2,7 2000 x 1225 57,60
176303021 30/30/3 2000 x 1000 45,60
176304210 30/30/4 2000 x 1000 49,20
176304310 30/30/4 3000 x 1000 72,00
176304315 30/30/4 3000 x 1500 108,00
176504210 50/50/4 2000 x 1000 22,80
176504261 50/50/4 2600 x 1000 28,80
176504262 50/50/4 2600 x 1500 43,20
176504320 50/50/4 3000 x 2000 67,20
176514210 100/50/4 2000 x 1000 19,20
176514262 100/50/4 2600 x 1500 37,20
176514320 100/50/4 3000 x 2000 55,20
176525315 200/50/5 3000 x 1500 70,80
176525320 200/50/5 3000 x 2000 93,60
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Aplicaciones:
- Proteccion de parques
- Zonas ajardinadas

- Centros deportivos

- Cerramientos industriales de seguridad

- Proteccion de maguinas

- Consultar otros modelos y luces
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Sistema Hércules (cierre metalico) SIWELL

'SUMINISTROS INDUSTRIALES

El sistema de cerramiento Hércules, constituye un elemento de proteccion que tiene una linea modernay
decorativa, se integra de forma armoniosa en cualquier medio, favoreciendo la estetica del entorno.

Sus caracteristicas diferenciales son: sistema de abrazadera practicamente indesmontable, facilidad de colocacién,
gran resistencia frente a la corrosion, rigidez por sus pliegues de refuerzo.

Paneles y postes Hércules galvanizados en 2500 mm de longitud
Diametro del alambre 5 mm.

Codigo Alturamm € panel Codigo Alturamm € poste
178001100 1000 32,00 177101100 1000 16,00
178001150 1500 49,00 177101150 1500 23,00
178001200 2000 59,00 177101200 2000 26,00

Paneles y postes Hércules plastificados blanco y verde en 2500 mm
de longitud. Diametro del alambre 5 mm.

Codigo Color Altura mm € panel Codigo Color Altura mm € poste
178003100 Verde 1000 43,00 177102100 Verde 1000 16,00
178002100 Blanco 1000 43,00 177103100 Blanco 1000 16,00
178003150 Verde 1500 56,00 177102150 Verde 1500 23,00
178002150 Blanco 1500 56,00 177103150 Blanco 1500 23,00
178003200 Verde 2000 68,00 177102200 Verde 2000 26,00
178002200 Blanco 2000 68,00 177103200 Blanco 2000 26,00
Abrazaderas Hércules Grapa sujeccion metalica
Codigo Color € Codigo Color €
177011000 Blanco 1,80 177017000 Galvanizado 1,25
177012000 Verde 1,80 177018000 Blanco 1,25
177013000 Gris 1,80 177019000 Verde 1,25

Bases para atornillar

Se utilizan cuando es preciso colocar un cerramiento sobre
murete de hormigon o piedra ya realizado y en el que no se
han dejado los agujeros para empotrar los postes.

Sobre la base se instalan los postes Hércules y sobre estos
se colocan paneles Hércules o Euro-Hércules.

Codigo Color €
177105004 Verde 13,00
177105005 Blanco 13,00

177105006 Galvanizado 13,00




Puertas Cercados metalicos SIWELL

'SUMINISTROS INDUSTRIALES

Puertas para cercados metalicos

Construidas con tubo de acero laminado en frio, con sus correspondientes herrajes.
Estandarizadamente se fabrican en alturas de 1000 mm,1500 mm y 2000 mm, para diferentes medidas u otros tipos, consultemos.

A g1 |
el
o 3 o

Puertas peatonales 1 hoja Puertas 2 hojas de mallazo
galvanizadas y plastificadas galvanizadas y plastificadas

Cédigo LO:?I:Ud A:;‘:‘:a Terminacién € Cédigo L°':'?r:"d Arlrt‘:r:a Terminacién €
178100200 900 2000 Hercules galv. 340 178300200 3000 2000 Hercules galv. 740
178100201 900 2000  Herculesblanca 451 178300201 3000 2000 Hercules blanca 920
178100202 900 2000  Hercules verde 451 178300202 3000 2000 Herculesverde 920
212200100 900 2000  Mallazogalv. 250 178400200 4000 2000  Herculesgalv. 1000
213200100 900 2000  Mallazo verde 340 178400201 4000 2000  Hercules blanca 1300
178400202 4000 2000  Hercules verde 1300
178500200 5000 2000 Hercules galv. 1270
178500201 5000 2000 Hercules blanca 1480
178500202 5000 2000 Hercules verde 1480

212300200 3000 2000 Mallazo galv. 530

213300200 3000 2000 Mallazo verde 720

212400200 4000 2000 Mallazo galv. 660

213400200 4000 2000 Mallazo verde 890

212500200 5000 2000 Mallazo galv. 840
213500200 5000 2000 Mallazo verde 1120

212600200 6000 2000 Mallazo galv. 910
Puertas correderas para CercadOS 213600200 6000 2000 Mallazo verde 1300

Consultar.



Cercados metalicos

Enrejados simple torsion para
cercados metalicos

La amplia gama de enrejados simple torsion, seguiin sea
el diametro del alambre, la luz de malla, el ancho y el
acabado superficial, le ofrecen la alternativa a cualquier
cerramiento, su ubicacion, utilizacion de la parcela o
irregularidad del terreno.
Segun el medio en el que esté expuesto el producto es

Malla anudada (rollos 100 m)

La malla anudada, tiene los alambres horizontales mas
proximos en la parte inferior que en la superior, la
separacion va aumentando progresivamente de abajo
hacia arriba. Los alambres horizontales llevan
ondulaciones, con el fin de dotarla de mayor elasticidad y
facilitar su colocacion. La separacion entre alambres
verticales es uniforme (15 6 30 cm).

Diametro de alambres:

Horizontales (superior e inferior): 2,50 mm
Horizontales (intermedios): 1,90 mm
Verticales: 1,90 mm
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Altura Ne de Separacion
Codigo Modelo alambres entre alambres € m/I
MM horizontales verticalesmm
180200030 200/20/30 2000 20 300 3,40
180148015 148/18/15 1480 18 150 2,60
180148030 148/18/30 1480 18 300 2,60
180122015 122/9/15 1220 9 150 2,30
180122030 122/9/30 1220 9 300 1,70
180100015 100/8/15 1000 8 150 1,40
180100030 100/8/30 1000 8 300 1,30

- Cercado de explotaciones ganaderas.

- Autopistas.

Existen otros modelos y alturas consultenos

e

SIWELL

SUMINISTROS INDUSTRIALES

conveniente elegir el acabado superficial mas adecuado.

Codigo I\.Il;iapl?a r';‘ur: Ala'\nmr: re A'I‘t"'r:a €m/l
200514100 50/14 50 2,2 1000 3,40
200514150 50/14 50 2,2 1500 5,00
200514200 50/14 50 2,2 2000 6,70
200516100 50/16 50 2,7 1000 6,70
200516150 50/16 50 2,7 1500 10,10
200516200 50/16 50 2,7 2000 13,40

Enrejado simple torsion plastificado

Cédigo mipo  Luz - Alambre - Altura ¢ )
201517100 50/17/13 50  3/21 1000 470
201517150 50/17/13 50 3/2,1 1500 7,00
201517200 50/17/13 50  3/21 2000 9,40

Enrejado triple torsién (rollos 50 m)

La malla triple torsién, es un enrejado de malla hexagonal
fabricado con alambre recocido galvanizado normal.
Altura

Luz Alambre

Codigo Modelo — P . €m/l
202195100 19/5 19 0,8 1000 2,50
202256100 25/6 25 0,9 1000 1,60
202316100 31/6 31 1 1000 1,40
202516100 51/6 51 1 1000 1,10
202516120 51/6 51 1 1200 1,30
202516150 51/6 51 1 1500 1,80
202516200 51/6 51 1 2000 2,30

Jaulas y cerramientos de animales de corral, voladeros de
perdices, proteccién de aislamientos y como armadura ligera.



Cercados metalicos s',,‘.ﬁ'E,,"n"

Bayoneta

Extremo

: Poste refuerzo
. Poste esquinero
Intermedio 5

Postes para cercados metalicos  Postes para cercados metalicos

galvanizados plastificados en verde
1000 mm 1500 mm 2000 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
alturamalla  alturamalla  altura malla alturamalla  alturamalla  altura malla
, . 210001100 210001150 210001200 . . 211001100 211001150 211001200
Poste intermedio 13,80 € 18,50 € 23,00 € Poste intermedio 15,20 € 20,70 € 25,60 €
210002100 210002150 210002200 211002110 211002150 211002200
Poste extremo 31,90 € 43,50 € 53,40 € Poste extremo 36,50 € 50,10 € 61,60 €
210003100 210003150 210003200 211003100 211003150 211003200
Poste central 37,20 € 50,20 € 62,20 € Poste central 41,90 € 57,60 € 70,50 €
, 210004100 210004150 210004200 . 211004100 211004150 211004200
Poste esquina 49,10 € 67,50 € 83,70 € Poste esquina 56,90 € 78,70 € 96,70 €
210005100 210005150 210005200 211005100 211005150 211005200
Tornapuntas 10,20 € 14,00 € 17,70 € Tornapuntas 11,90 € 16,70 € 20,70 €
. . 210006100 210006150 210006200 . ) 211006100 211006150 211006200
Pletina mecanizada 4,60 € 6,40 € 8,00 € Pletina mecanizada 5,90 € 8,50 € 11,10 €
Postes para cercados con Postes para cercados con
bayoneta galvanizados bayoneta plastificados en verde
1000 mm 1500 mm 2000 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
alturamalla  alturamalla  altura malla alturamalla  alturamalla  altura malla
, . 210011100 210011150 210011200 . . 211011100 211011150 211011200
Poste intermedio 18,50 € 23,40 € 28,10 € Poste intermedio 20,20 € 26,00 € 30,80 €
210012100 210012150 210012200 211012100 211012150 211012200
Poste extremo 38,20 € 49,70 € 59,70 € Poste extremo 42,50 € 56,70 € 75,70 €
210013100 210013150 210013200 211013100 211013150 211013200
Poste central 42,60 € 55,10 € 67,20 € Poste central 47,50 € 62,70 € 81,30 €

210014100 210014150 210014200 211014100 211014150 211014200

Poste esquina 56,20€ 7460€  8570€ Poste esquina 63,20€  8580€  103,90€




Cerramiento maquinaria y logistica

SMART FIX

STRONG AND

PROVEN.
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SMART FIX ES NUESTRO SISTEMA DE PROTECCION MAS
VENDIDO. ESTE VERSATIL PROTECTOR DE MAQUINAS ES
EXTREMADAMENTE DURADERO Y SE ADAPTA A LA
MAYORIA DE LAS APLICACIONES.

Nuestro fuerte y flexible sistema Smart Fix es facil de
ensamblar y puede ser combinado con cualquiera de los
paneles de proteccion de maquinaria en malla, acero o
policarbonato.

El soporte es facilmente montable en los postes de
60x40mm, ajustando al poste con un tornillo M8 dentro
de la valla y puede ser facilmente movible arriba y abajo
para ajustar superficies irregulares.

Los tornillos quedaran fijados en los paneles incluso
cuando el sistema se desmonte, cumpliendo los
requisitos y estandares de la proteccion de maquinaria.

i
.-

El sistema Smart Fix se puede combinar facilmente con
otros sistemas, como Rapid Fix y Strong Fix para crear
soluciones Unicas y adecuadas.

Elija entre una amplia gama de puertas, cerraduras y
accesorios para personalizar su instalacion.

El sistema Smart Fix es resistente al calor y estd probado
para soportar un impacto de 2.000 julios en la
combinacion mas comun vendida con los paneles de
malla ST20.

SIWELL

‘SUMINISTROS INDUSTRIALES
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Cerramientos maquinaria y logistica

PANELES POLICARBONATOS
Proporciona una buena vision
general y protege contra
lipidos y particulas pequefias.

|3

PROTECCION GALVANIZADA
Para ambientes exteriores y
hdmedos recomendamos
paneles y postes galvanizados
de inmersion en caliente.

JF

EMPALME
Empalme rapido para postes
altos. El empalme inteigente
estd dentro del poste 60 x 40.

INTELIGENTE

PUERTA PLEGABLE

La puerta plegable se pliega
cuando se abre, ahorrando
espacio al lado y permitiendo
un espacio libre de opnening.

21

PUERTA CORREDERA

Puertas correderas dobles o
individuales construidas con un
fuerte rail de aluminio.

PROTECCION ALTILLOS
Proteccion contra caidas de
areas elevadas

POSTE INTELIGENTE Y
CERRADURA SEGURA Integre
los pulsadores en el poste y
equipe la cerradura segura
con su eleccion de
interruptor de seguridad.

SIWELL

SUMINISTROS INDUSTRIALES
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SOLUCIONES DE ACERO
COMPLETO

Construya una celda
totalmente cubierta con los
paneles de chapa de acero
URSP.

PUERTA VERTICAL

Una puerta manual vertical
de un solo tamafio, para
aberturas hacia arriba o hacia
abajo.

PUERTA CORREDERA SOBRE
RUEDAS

Una solucién de puerta grande
— hasta aproximadamente 6
metros utilizando los paneles
de malla Troax ST30.

CURVA DEL PANEL
La curva del panel se forma en el

lugar convirtiendo una esquina de
90 grados en una curva suave.

PANEL FLEXI

Panel de malla anexo que
se afiade a los paneles ST20
en 2050 de altura y cubre
un espacio de 50-199mm.



Cerramiento maquinaria y logistica SIWELL

SUMINISTROS INDUSTRIALES

SMART FIX RAPID FIX
El sistema Smart Fix es un sistema sélido Un sistema que ofrece un acceso
y probado basado en los postes 60 x 40. rapido y facil para el mantenimiento.

SAFE FIX STRONG FIX

El soporte de fijacion de seguridad Strong Fix es un protector de maquina
contiguo colinda con los paneles robusto y duradero basado en los mas
delante de cada poste, creando celdas pesados postes 80 x 80.

totalmente cubiertas.

| PANEL $T20 PANEL ST30
Un fuerte panel de malla con un Un panel de malla mas fuerte con un

SAFE LOCK . MAGNETIC LOCK . tamafio de 100 x 20 mm y 3 mm de tamafio de 100x20 mmy 3 mm de
Se adapta a todas las variantes Un mango de pléstico fuerte
de la puerta y se puede equipar montado en la hoja de la alambre en un marco de 19 x 19 mm. alambre en un marco de 30x20 mm
con el interruptor de seguridad puerta.
de su eleccion.

-'----.
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PANEL ST PC PANEL FULL STEEL
EURO CYLINDER LOCK SAFE ESFAPE LOCK' Un panel de policarbonato con una Una chapa metélica de 0,7 mm
Un fuerte tubo de bloqueo de Con posibilidad de integrar un hoja dePC de 3mm fijada con soldada sobre un marco de 19 x 19
metal que se equipara con una interruptor de seguridad sin tornillos al marco del panel de 30x mm.

cerradura de cilindro de euro. contacto de 20mm.



Herrajes y acessorios para carpinteria metalica SIWELL

SUMINISTROS INDUSTRIALES
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SIWELL

SUMINISTROS INDUSTRIALES

Carretera Castellon km 4,8

Pol. ind. San Valero, nave 89

50013 Zaragoza

Teléfono 976 454 610

siwell@siwell.es

www.siwell.es
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