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Metal expandido

Cada día es más extensa la utilización del metal expandido en la 
industria. Su original característica lo hace sumamente útil en las 
diferentes aplicaciones de: armaduras para cemento, manufacturas del 
yeso, protección de maquinaria, elementos decorativos, pasarelas, 
filtros extractores, automoción, protección de seguridad…

Su alta resistencia y ligereza, lo convierte en un excelente material 
para múltiples soluciones. 

El proceso de fabricación consiste en la manipulación de una chapa 
o en bobina, mediante cortes parciales y estiramiento.

Modelos y formatos disponibles en existencia 
Rollos en alturas de 1.000 mm., 1.250 mm. y 1.500 mm. (Para otros modelos y formatos consultar)

Código ROLLO DC DL H E Largo (mm) Ancho (mm) €/metro lineal

130104101 12 40 2 1,5 6000 1000 26,60

130104125 12 40 2 1,5 7500 1250 33,30

130105100 13 30  2 1,5 6500 1000 19,70

130105125 13 30  2 1,5 8200 1250 24,60

130107100 25 60 3 2 8500 1000 19,60

130107125 25 60 3 2 10400 1250 24,50

Sobre demanda se puede suministrar metal expandido laminado, proceso que lo convierte en una superficie uniforme. Pueden 
laminarse rollos o piezas de hasta 3 mm y 1500 mm de ancho. 

130107150 25 60 3 2 12500 1500 29,40

130105150 13 30  2 1,5 10000 1500 29,50

DC DL H E Largo (mm)           Ancho (mm)         €/pieza

130105261 30 2 2600 1000 43,40

30 2 2600 1300 58,80

130105312 13 30 2 1,5 3000 1250 67,20

130105315 13 30 2 1,5 3000 1500 84,00

130105262

13

13 1,5

1,5

Malla 5-10-1-0,5

130105210 30 2 2000 1000 40,6013 1,5

130103210 16 1,2 2000 1000 37,808 1

130104210 42 2 2000 1000 56,0012 1,5

130107210 25 60 3 2 2000 1000 43,40

Posibilidad de fabricación de metal deploye en materiales férricos (acero, inoxidable, aluminio,etc...) 
y otros materiales no férricos. Consúltenos sus medidas y sus necesidades.

Código PLANCHA

130106210 25 60 3 2000 1000 39,00

130106315 25 60 3 3000 1500 

1,5

1,5 83,00
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Metal expandido arquitectura
El metal expandido que no estira. Un producto para cubrir, separar y aislar.

Diferentes posibilidades de fabricación, en el ancho y alto. Elija malla, hilo y espesor que desee.

Código Formato €/unidad

131028210

Modelo

53 x 75 - 24 - 1,5 Hº 1000 x 2000 92,30

131028215 53 x 75 - 24 - 1,5 Hº 1500 x 2000 136,50

131040210 52 x 114 - 24 - 1,5 Hº 1000 x 2000 92,30

131040215 52 x 114 - 24 - 1,5 Hº 1500 x 2000 136,50

131128210 53 x 75 - 24 - 1,5 Galvanizado 1000 x 2000 102,70

131128215 53 x 75 - 24 - 1,5 Galvanizado 1500 x 2000 154,70

131140210 52 x 114 - 24 - 1,5 Galvanizado 1000 x 2000 102,70

131140215 52 x 114 - 24 - 1,5 Galvanizado 1500 x 2000 154,70

SIWELL
SUMINISTROS INDUSTRIALES

Chapas de seguridad granalladas

Sus propiedades antideslizantes ayudan a crear entornos de seguridad incluso en lugares húmedos o de trabajo donde 
taladrinas y aceites son habituales. Permiten reducir y suprimir los riesgos de deslizamiento en el lugar de trabajo, en 
espacios públicos, y facilitan el acceso a las personas de movilidad reducida. Idóneas para ser usadas en suelos industriales, 
peldaños de escalera, barrotes de escaleras, estribos de vehículo, borde de peldaños, plataformas elevadas, enrejados, 
niveladores de muelle, soportes especiales, perímetros de máquina, pontón de puerto deportivo y para pasarelas. 

Fabricación en inoxidable, galvanizado y ultra dura. Consultenos.
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Lagrimada - L2Cacahuete L1 (8X22, 10X26, 12X30) LRE 20 x 10 rombo N

20 x 20 P. Diamante Diagonal14 x 14 paralelo - PDE147 x 7 paralelo - PDE7

20 x 10 rombo diagonal

Chapas repujada y estriada

Chapas repujadas
Formato estándar 2000 x 1000 - espesores desde 1 mm a 4 mm según modelos.
Bajo pedido se fabrican peldaños y rellanos en chapa repujada.

Chapas aluminio damero
Formatos y gruesos en existencia
Debido a la variación de precio del aluminio, rogamos 
consulten precios.

Chapas estriadas
Chapa fabricada en caliente, se comercializa en formato 
estándar de: 2000 x 1000 m o 3000 x 1500 m
Disponemos en nuestro almacén de los siguientes gruesos:

Código €

126300500

Grueso

2000 x 1000 x 3/5 CONSULTAR

126400600 2000 x 1000 x 4/6 CONSULTAR

Código Medida Grueso mm €

128020001 2000 x 1000 2 144

128020002 2500 x 1250 2 205

128020003 3000 x 1500 2 302

128030001 2000 x 1000 3 192

128030002 2500 x 1250 3 307

128030003 3000 x 1500 3 451

60 x 30 rombo G - Estriada

Lagrimada y cacahuete 2000 x 1000 84

2 111

Consultar precios para el resto 
de chapas repujadas

 3 165

Modelo Medida 

RE3 RE6

1,5 152

2 199

 3 298

1,5 

Lagrimada y cacahuete 2000 x 1000

Lagrimada y cacahuete 2000 x 1000

Lagrimada y cacahuete 3000 x 1500

Lagrimada y cacahuete 3000 x 1500

Lagrimada y cacahuete 3000 x 1500

Grueso mm €
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Peldaños y pisos metálicos 

Peldaños de exterior estándar 
Agujeros redondeados 7x20 mm abocardados 

Peldaños rectangulares en chapa 
repujada 10 x 26 cacahuete

Tipo P-1 Tipo P-2

Tipo P-3

Largo 
peldaño mm

Ancho 
huella mm

Ancho
pestaña mm Grueso mm

600

290 25 3

650 700

750 800 850

900 950 1000

5

Tiene una superficie con agujeros abocardados hacia arriba ø8 mm y 
agujeros de drenaje de ø5 mm. El perforado provee una alta 
resistencia al deslizamiento.  Están disponibles con longitud de 
2000mm y 3000mm para que el usuario los adapte. Consultar para 
otras opciones de terminación.

Código €

144000002

Grueso

2100 x 30 x 30 95

144000003    2000 x 30 x 30 39
144000004 45
144000005    3000 x 50 x 32 58

   2000 x 30 x 30

Acabado

      INOX

   HIERRO

    GALVA
    GALVA

Peldaños rectangulares en chapa 
repujada punta de diamante

Modelo Block

Abocardado R15

Abocardado R8
600 x 250

700 x 250

800 x 250
1000 x 250

2000 x 250

600 x 250
700 x 250
800 x 250
900 x 250

1000 x 250
2000 x 250

2000 x 1000

2000 x 1000

3000 x 240

3000 x 360

3000 x 480

144000007    HIERRO    3000 x 50 x 32
144000008

Peldaños de exterior modelo O2

    GALVA    3000 x 100 x 32
144000009    HIERRO    3000 x 100 x 32

75
54

46
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Agujeros RedondosDecorativosChapas perforadas 2000 x 1.000 mm 
LR3 x 20 UII

Cuadrados

Chapa perforada

Chapas perforadas 2000 x 1.000 mm

Chapas pregalvanizadas 
2000x1000 mm

Chapas perforadas 2000x1000 mm 
para molinería

Agujeros Redondos/Espesor  0,5 mm  0,8 mm    1 mm 1,5 mm  2 mm  3 mm 4 mm       5 mm  6 mm 8 mm 10 mm

0,5 mm 286

0,8 mm 148 248

1 mm 112 127 137

1,5 mm 100 114 126 164

2 mm 72 81 100 137 169

3 mm 59 69 81 105 143 200

4 mm 57 68 75 103 120 198 264

5 mm 47 66 69 100 113 194 251 316

6 mm 47 66 69 99 112 185 241 303 515

8 mm 47 66 69 99 111 179 234 293 452 577

10 mm 47 66 69 99 111 179 234 286 423 529 706

12 mm 47 66 68 98 111 174 234 286 419 516 679

14-15 mm 55 70 68 98 111 173 265 346 380 494 679

18-20-22 mm 57 73 68 95 109 172 263 312 356 469 633

25-28 mm 60 75 68 94 109 172 255 312 356 469 633

30-100 mm 62 78 81 94 109 164 255 312 356 469 633

Decorativos 73 82 88 114

Agujeros 
Redondos

0,8
mm

1
mm

1,5
mm

2
mm

3
mm

2 mm 108

3 mm 73 87 114 157

4 mm 113 146

5 mm 81 109 140

6 mm 77 105 138

8 mm 68 77 105 131

10-12 mm 77 105 195

15 mm 105 129

20 mm 100 129

95 118

Agujeros + coeficiente Grueso 
2 mm

Grueso 
2,5 mm

Grueso 3 
mm

2 T-3-40% 213

2,5 T-3,5-46% 189 228

3 T-4-50% 165 207 237

4 T-5,5-48% 155 186 215

4,5 T-6-51% 155 183 215

5 T-6,5-53% 150 181 211

6 T-7,5-57% 142 181 207

7 T-9-54% 142 181 198

82

130

Decorativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-
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Chapa perforada

0,8 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm Perforación

CU 3 U5 y CU 4 U7 104 147 - -
CU 5 U8 y CU 6 U9 - 87 113 133 -

78 103 129 -
CU 10 U15 

69 
73 101 124 174 

CU 10 U20 73 100 124 
CU 12 U17 86 107 133 
CU 15 U20 75 99 117 169 
CU 15 U30 69 96 122 178 
CU 20 U25 73 99 120 178 
CU 20 U30 - 69 95 117 169 
CU 20 U40 - 66 92 113 165 
CU 25 U50 - 90 113 
CU 30 U-35 y U45 - 73 100 124 174 
CU 30 U60 - 64 91 113 160 
CU 40 U50 Y U60 - 88 109 164 
CU 40 U80 y CU 50 U60 - 61 87 109 159 
CU 50 U100 - 86 108 156 
CU 60 U-75 y U 90 - 86 108 156 
CU 80 U120 y U160 - 86 108 156 
CU100 U150 y U200 - 86 108 156 

0,8 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm Perforación 

RED. 2 mm T-3,5 - 225 307 
RED. 3 mm T-5 - 181 237 321 450 
RED. 4 mm T-6 - 170 234 273 445 
RED. 5 mm T-7 - 156 225 247 436 
RED. 6 mm T-8,5 - 156 225 247 436 
RED. 8 mm T-11 - 156 225 247 436
RED. 10 mm T-14 - 156 225 247 436 
RED. 12 mm T-16 - 156 225 247 430 
RED. 15 mm T-19 - 156 225 247 430 
RED. 20 mm T-25 - 156 225 247 430 
CU 8 U12 - 176 231 277 -
CU 10 U15 - 164 229 277 -
CU 10 U20 - 164 229 277 -
CU 15 U30 - 156 216 274 -
CU 20 U40 - 150 208 254 -
CU 30 U60 - 150 208 254 -
CU 40 U80 - 150 208 254 -

0,8 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm Perforación 

CU 20 U40 - - 117 139 -
CU 30 U50 - - 112 135 -
CU 40 U60 - - 122 148 -

0,8 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm Perforación

CU 3 U5 y CU 4 U7 
CU 5 U8 y CU 6 U9 

CU 10 U15 109 140 
CU 10 U20 107 138 
CU 12 U17 
CU 15 U20 
CU 15 U30 
CU 20 U25 
CU 20 U30 -
CU 20 U40 - 73 101 127 
CU 25 U50 -
CU 30 U-35 y U45 -
CU 30 U60 - 100 127 
CU 40 U50 Y U60 - 127 

99 126 
CU 50 U100 - 96
CU 60 U-75 y U 90 -
CU 80 U120 y U160 -
CU100 U150 y U200 -

0,8 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm Perforación 

RED. 2 mm T-3,5 -  243 - -
RED. 3 mm T-5 - 196 257  354
RED. 4 mm T-6 - 183 256 328 
RED. 5 mm T-7 - 183 246 316 
RED. 6 mm T-8,5 - 176 234 309 
RED. 8 mm T-11 - 176 234 298 
RED. 10 mm T-14 - 176 234 298 
RED. 12 mm T-16 - 176 234 298
RED. 15 mm T-19 - - - - -
RED. 20 mm T-25 - - - - -
CU 8 U12 - - - - -
CU 10 U15 - 246 316 -
CU 10 U20 - 239 309 -
CU 15 U30 - -
CU 20 U40 - 222 286 -
CU 30 U60 - 225 286 -
CU 40 U80 - 224 283 -

0,8 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm Perforación 

CU 20 U40 - - 126 150 -
CU 30 U50 - - 120 146 -
CU 40 U60 - - 133 160 -

Chapas agujeros cuadrados 
2000 x 1000 hierro

Chapa trenzada agujeros cuadrados hierro

Chapas agujeros redondos y  
cuadrados 3000 x 1500 hierro

Chapas agujeros cuadrados 
2000 x 1000 pre-galvanizada

Chapa trenzada agujeros cuadrados pre-galvanizada

Chapas agujeros redondos y 
cuadrados 3000 x 1500 pre-galv.

-

CU 8 U11 y CU 10 U12,8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-

-

-
-
-
-

-
-

CU 8 U11 y CU 10 U12,8 

CU 40 U80 Y CU 50 U60 -

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-

- - -
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

- -

-
-
-

-
-

164 
-

-
-
-
-
-
-

-
438

-

-
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Religa y entramado metálico 

El procedimiento de fabricación del electrofundido viene 
caracterizado por el particular sistema que realiza la unión de la 
pletina portante y la varilla, con soldadura a fusión sin aportación 
de material, formando con dicha varilla un solo cuerpo debido a 
estar soldado en cada cruce o punto de unión, admite recortes 
y formas,sin peligro de que pueda desarmarse. La alta 
resistencia que ello proporciona es muy superior al sistema 
manual, reduce considerablemente el coste, ya que permite 
para una misma sobrecarga una malla de luz superior o pletinas 
menores en altura y espesor.

Peldaños de religa (apoyar)

Material en stock –galvanizado en caliente luz 30x30–
redondo entregirado 5 mm

Religa (emparrillado electrofundido)

Código Medida Grueso €

160302020 200 x 1000 30 x 2 24,50

160303025 250 x 1000 30 x 3 37,80

160303030 300 x 1000 30 x 3 44,10

160303040 400 x 1000 30 x 3 53,60

160302050 500 x 1000 30 x 2 46,50

160302060 600 x 1000 30 x 2 54,00

160302070 700 x 1000 30 x 2 60,00

160302080 800 x 1000 30 x 2 66,90

160302090 900 x 1000 30 x 2 73,50

160302100 1000 x 1000 30 x 2 75,00

160303100 1000 x 1000 30 x 3 109,50

160302120 1200 x 1000 30 x 2 94,50

160302150 1500 x 1000 30 x 2 117,00

160302200 2000 x 1000 30 x 2 139,50

160303200 2000 x 1000 30 x 3 210,00

Código Medida Grueso €

160932060 600 x 240 30 x 2 29,40

160932070 700 x 240 30 x 2 32,90

160932071 700 x 270 30 x 2 34,30

160932080 800 x 240 30 x 2 36,40

160932081 800 x 270 30 x 2 37,10

160933091 900 x 270 30 x 3 51,80

160933100 1000 x 300 30 x 3 57,40

160932050 500 x 200 30 x 2 25,90

160933120 1200 x 300 30 x 3 61,60

Medida GruesoCódigo €

160932160 600 x 240 30 x 2 34,30

160932171 700 x 270 30 x 2 37,10

160932181 800 x 270 30 x 2 42,00

160932110 1000 x 300 30 x 3 63,00

Peldaños de religa (atornillar)

Nuestros peldaños van provistos de un frontal de seguridad, 
que también puede se colocado en los rellanos.

Disponemos en stock. 
•Para fabricación a medida y cualquier otro modelo,
consultar

160933101 1000 x 270 30 x 3 56,00
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Religa (emparrillado electrofundido) Con malla de seguridad 8x8. 
Material en stock-galvanizado en caliente. Luz 30x30 y redondo 
mas malla de seguridad.

Piezas de fijación y unión
Grapas de fijación para la sujeción de las rejillas, grapas de unión para la sujeción de las rejillas entre si.

Cercas/vallas 

Código Medida Grueso €

160312011 1000 x 1000 30 x 2 144

160312021 2000 x 1000 30 x 2 272

Código Medida €

160000000 Fijación 3,00

160000001 Unión 4,35

160000002 Frontal de seguridad. Barras de 2 metros. 24,00

Religa y entramado metálico 

160313011 1000 x 1000 30 x 3 176

160313021 2000 x 1000 30 x 3 318

160000003 Parte superior grapa fijación 1,80

Código Medida Grueso €

161932162 600 x 240 30 x 2 38,50

161932172 700 x 270 30 x 2 47,60

161932182 800 x 270 30 x 2 56,00

161933112 1000 x 300 30 x 3 85,40

Peldaños + malla 8x8 atornillar
Medida GruesoCódigo €

160932162 600 x 240 30 x 2 35,70

160932172 700 x 270 30 x 2 38,50

160932182 800 x 270 30 x 2 43,40

160933112 1000 x 300 30 x 3 79,80

Peldaños + malla 8x8 apoyar

Medida GruesoCódigo €

169304200 2000 x 1000 30 x 30 224,00

Entramado PRFV verde - gris

Para otros modelos y formatos 
consúltenos

169305200 2000 x 1000 30 x 30 224,00
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Religa y entramado metálico 

El montaje de ambas pletinas es realizada a presión y Las 
mismas son posteriormente soldadas. Hacemos especial 
mención de que no todas las intersecciones son soldadas, 
si no que se realiza en sentido diagonal y espaciado 
permitiendo tal circunstancia una perfecta elasticidad del 
material evitando su rotura al ser sometido a las cargas 
pertinentes.

Encaste en pletina portanteMarco de emparrillado

Taladro para 
alojamiento de las 

mechas

Mecha

Mecha

Pletina portante

Pletina separadora

Doble encaste

Entramado metálico (Tramex) 

Consúltenos

Los entramados metálicos se fabrican en diferentes 
materiales, así como en distintas luces y grosores de 
pletina. 

• Materiales: hierro negro, galvanizado según norma UNE
37508.88, lacado según tabla de colores RAL, acero inoxidable, 
aluminio.

• Luces cuadradas, rectangulares a medida o en stock.

• Pletinas iguales (doble encaste) o diferentes (encaste en
pletina portante)

Tabla de cargas 
Tipo electrofundido. Malla 30 x 30 y 30 x 60

Cargas uniformemente repartidas kg/m2

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

20 x 2 940 720 570 460 380 320
25 x 2 860 700 570 480 410 350 310
30 x 2 830 700 600 510 440 390 350
25 x 3 860 730 620 530 460 410 360 
30 x 3  890 770 670 590 520 

Cargas concentradas en superficie (kg/sector de 200 x 200 mm)

Pletina
portante

 Distancia entre apoyos en mm
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

20 x 2 690 350 210 140 112 93 80 
25 x 2 1040 510 340 250 200 160 140 120 110 
30 x 2 1500 750 490 370 300 240 210 190 170 140 130 120 110 
25 x 3 1550 780 510 390 310 260 220 190 170 150 130 120 110 
30 x 3 2240 1120 750 560 450 370 310 280 240 220 200 180 170 160
40 x 3 3990 1990 1330 770 790 660 560 490 430 390 360 330 300 280
40 x 4 5320 2660 1760 1330 1060 880 760 670 590 520 480 450 400 380
60 x 5 6690 4460 3340 2670 2230 1910 1670 1490 1340 1210 1110 103095013380 1030 950

40 x 3  
40 x 4
60 x 5

1850 1280
1420 10902800 1940

1240 10002050 15704030 2800
1290 10502140 16404200 2910

1250 1050 1860 15103080 23606040 4200
1590 1370 1190 1050 930 2220 1860 3310 26805480 420010750 7460 830 740 670 
2120 1820 1590 1400 1240 2960 2480 4420 35807310 560014530 9950 1100 990 890 
5960 5140 4480 3930 3480 8330 7000 12440 1008020570 1575040310 28000 3110 2790 2520 
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Alambres

Para aplicaciones industriales y de transformación. Para ferreterías,aplicaciones agrarias, en el sector de construcción. 

Alambre recocido rollos 
industriales presentación ± 50 kg

Alambre galvanizado rollos 
industriales presentación ± 40 kg 

Alambre galvanizado rollos de 5 kg

Alambre plastificado rollos 
industriales presentación ± 30 kg

Alambre plastificado rollos 5 kg

Código Num. Calibre Alambre mm €/kg

110001006 6 1,1 6,85

110001008 8 1,3 6,55

110001010 10 1,5 6,20

110001012 12 1,8 5,60

110001013 13 2 5,60

110001014 14 2,2 5,50

110001015 15 2,4 5,35

110001016 16 2,7 5,25

110001017 17 3 5,25

110001018 18 3,4 5,25

110001019 19 3,9 5,25

Código Num. Calibre Alambre mm €/kg

110002013 13 2 2,90

110002014 14 2,2 2,90

110002015 15 2,4 2,90

110002016 16 2,7 2,90

110002017 17 3 2,90

110002018 18 3,4 2,90

110002019 19 3,9 2,90

110002021 21 4,9 2,90

110002023 23 5,9 2,90

Código Num. Calibre Alambre mm €/kg

111002008 8 1,3

CONSULTAR

111002013 13 2

111002015 15 2,4

111002017 17 3

111002019 19 3,9

111002021 21 4,9

Num. Calibre Alambre mmCódigo €/kg

112002517 17/13 3/2 4,6

Num. Calibre Alambre mmCódigo €/kg

112002017 17/13 3/2 4,00

Tabla de calibres de los alambres con sus equivalentes y pesos 
N.º de París Ø mm Largo 1 kg (metros) Peso 100 m (kg)

1 0,6 454,54 0,220 

2 0,7 333,33 0,300 

3 0,8 255.10 0.392 

4 0,9 201,61 0,496 

5 1.0 163,40 0,612 

6 1.1 134,95 0,741 

7 1.2 113,51 0,881 

8 1,3 96,62 1,035 

9 1,4 83,33 1,200 

10 1,5 72,55 1,378 

11 1,6 63,77 1,568 

12 1,8 50.40 1,984 

13 2,0 40.85 2,448 

14. 2,2 33,74 2,964 

15 2,4 28,34 3,528 

16 2,7 22,40 4,463 

17 3,0 18,14 5.513 

18 3,4 14,12 7,082 

19 3,9 10,73 9,317 

20 4,4 8,43 11,859 

21 4,9 6,80 14,708 

22 5,4 5,59 17,863 

23 5,9 4,69 21,324 
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Mallas inoxidables X-TEND 

X-TEND es una malla romboidal de cables de acero inoxidable (AISI 316) que se puede utilizar para 
múltiples aplicaciones de arquitectura tanto en interior cómo en exterior. Las aplicaciones más comunes 
son: relleno de barandillas, cubrimiento de fachadas; muros vegetales, paramentos anti-caída, elementos 
decorativos, huecos de escalera, y más.

X-TEND® se valora a parte de por su estética, por su durabilidad, resistencia y alta transparencia dando 
singularidad a todos los proyectos donde se aplica.

Principales características y atributos:

• Seguridad
• Transparencia y flexibilidad
• Ligera y estable
• Bidimensional y tridimensional
• Innovadora y duradera
• Acero inoxidable de alta calidad AISI 316
• Posibilidad de fabricarla en color o negra
• Para uso en interiores y en exteriores
• Versátil
• Estética
• Sostenible y reciclable
• Muchas y distintas de aplicaciones

12
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Mallas inoxidables X-TEND 

Tolerances DIN ISO 2768-1 v. 

F 

S 

*  
** 

Minimum tensile strength of cables

Nominal strength of the individual wires Ultimate 
sliding resistance   Ferrule breaking strength, mean 
value from trial series

Project-wise further mesh widths, cable diameters and mesh
opening angles are possible. .
Fire resistance class A1

For ◊ 40/2mm: cable 7 x 19

DETALLES TECNICOS 

X-TEND Type CX1) CXS1) CXE

Cables

ø [mm] 1 1,5 2 3 1,5 1 1,5 2 3

Material 1AISI 316

Construction 7 x 7 7 x 7 7 x 7 7 x 19 7 x 7 7 x 7 7 x 7 7 x 7 7 x 19

F [kN] 0,63 1,55 2,75 5,12 1,55 0,63 1,55 2,75 5,12

S [N/mm2] 1770 1770 1770 1570 1770 1770 1770 1770 1570

Ferrules

Material Tinned copper AISI 316 AISI 316Ti

*F1 [kN] 0,10 0,14 0,15 0,22 0,66 0,10 0,19 0,25 0,41

**F2 [kN] 1,23 1,71 2,45 3,72 1,34 1,23 2,06 3,44 7,19

Weight

MW x MH [mm] [kg/m2]

25 x 43 1,23 2,24 - - - 0,91 1,71 - -

30 x 52 0,91 1,67 - - - 0,68 1,31 - -

35 x 61 0,70 1,32 - - - 0,54 1,05 - -

40 x 69 0,57 1,07 1,902) - 0,96 0,44 0,87 1,452) -

50 x 87 0,40 0,77 1,36 2,66 0,70 0,32 0,64 1,07 2,48

60 x 104 0,30 0,60 1,05 2,06 0,54 0,25 0,50 0,85 1,94

70 x 121 0,24 0,48 0,84 1,68 0,44 0,20 0,41 0,70 1,59

80 x 139 0,20 0,40 0,70 1,41 0,37 0,17 0,35 0,60 1,34

100 x 173 - 0,30 0,52 1,06 0,28 - 0,27 0,45 1,01

120 x 208 - 0,24 0,41 0,85 0,22 - 0,22 0,36 0,81

140 x 242 - 0,20 0,34 0,70 0,19 - 0,18 0,30 0,68

160 x 277 - 0,17 0,29 0,60 0,16 - 0,15 0,26 0,58

180 x 312 - 0,15 0,25 0,52 0,14 - 0,14 0,23 0,51

200 x 346 - 0,13 0,22 0,46 - - 0,12 0,20 0,45

MH

MB

α

M
W

MW  Mesh width 

MH  Mesh height

MB  Mesh gauge 

α   Standard mesh  
opening 60°

13
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Alambrados

El alambrado ondulado puede ser simple o escocés,su clasificación se determina con una primera cifra que marca, la luz entre 
alambres pararelos (luz de malla) y otra segunda que indica el diámetro del alambre. Otro dato necesario es el indicar si la malla es 
diagonal o cuadrada y por último si el alambre es galvanizado o gris.

Alambrado cuadrado

Alambrado Tipo B Mixto

Alambrado cuadrado diagonal

Alambrado escoces diagonal

Consultar precios
Este material se fabrica siempre bajo pedido, a la 
medida deseada, excepto los modelos indicados en 
existencia estandarizados.

• Alambrado ondulado estándard
• Alambrado gris tipo “A” simple
• Alambrado galvanizado tipo “A” simple
• Alambrado gris tipo “C” escoces
• Alambrado galvanizado tipo “C” escoces

Alambrado 

Código         Malla             Medida €/ud.

100213210 2000x1000 66,00

Código         Malla             Medida €/ud.

100113210 13x13x2 2000x1000 56,00

Hierro Galvanizado

13x13x2

100113215 13x13x2 2000x1500 84,00

100120210 20x20x2,7 2000x1000 40,00

100120215 20x20x2,7 2000x1500 60,00

100130210 30x30x3 2000x1000 30,00

100130215 30x30x3 2000x1500 45,00

100140210 40x40x3,4 2000x1000 30,00

100140215 40x40x3,4 2000x1500 45,00

100213215 13x13x2 2000x1500 99,00

100220210 20x20x2,7 2000x1000 48,00

100220215 20x20x2,7 2000x1500 72,00

100230210 30x30x3 2000x1000 36,00

100230215 30x30x3 2000x1500 54,00

100240210 40x40x3,4 2000x1000 36,00

100240215 40x40x3,4 2000x1500 54,00
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Telas metálicas

Telas metálicas inoxidable
(altura 1000 mm)

Código Tela Luz mm Alambre
mm €/m2

196030100 Nº 3 7,22 1,25 50,00

196050100  Nº 5 4,56 1 47,90

196080100  Nº 8 2,38 0,80 49,00

196100100  Nº 10 2,17 0,60 50,10

196120100 Nº 12 1,81 0,50 49,00

196160100  Nº 16 1,29 0,44 46,30

196200100  Nº 20 0,98 0,40 49,30

196250100  Nº 25 0,75 0,36 51,10
196300100 Nº 30 0,62 0,30 50,10

196400100  Nº 40 0,46 0,23 46,90

196500100  Nº 50 0,35 0,20 45,70

196600100  Nº 60 0,28 0,18 45,20

196800100  Nº 80 0,21 0,13 55,90

196101100 Nº 100 0,17 0,11 75,50

Telas extrafuertes para cribas 
con alambre de acero de alta 
resistencia (fabricación a medida)

Luz mm Alambre mm 

25 6,3 

28 6,3 

30 8 

32 8 

35 8 

38 8 

40 8 

45 8 

50 10 

55 10 

60 10 

60 12 

70 12 

70 14 

80 12 

100 14 

Luz mm Alambre mm 

1,5 1,2 

2 1,5 

2,5 1,5 

3 1,5 

4 2 

5 2 

6 2 

6 2,8 

7 3,1 

8 3,1 

9 3,1 

10 4 

12 4 

14 4 

15 5 

18 6 

20 6,3 

Telas mosquiteras en hierro 
galvanizado

Código Modelo Luz Alambre Altura
mm

190181060 18/15 Ligera 1,29/1,83 0,25/0,32 600

190181080 18/15 Ligera 1,29/1,83 0,25/0,32 800

190181100 18/15 Ligera 1,29/1,83 0,25/0,32 1000

190181120 18/15 Ligera 1,29/1,83 0,25/0,32 1200

196350100 Nº 35 0,51 0,28 48,30
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Malla electrosoldada 
plastificada (rollos 25 m)

Código Luz Alambre
mm

Altura 
mm

€/ml 
corte

€/ml 
rollo

173191060 16 x 16 1,2 600

173191080 16 x 16 1,2 800

173191100 16 x 16 1,2 1000

173191120 16 x 16 1,2 1200

173191150 16 x 16 1,2 1500

Malla electrosoldada inoxidable 
304 (rollos de 25 m)

Código Luz Alambre
mm

Altura 
mm

€/ml 
corte

€/ml 
rollo

Paneles de malla electrosoldada 
inoxidable 304

Alambre mmCódigo Luz 

3

Para otros modelos y formatos 
consúltenos

Mallas soldadas 

Mallas electrosoldadas
Las mallas electrosoldadas se fabrican en distintas 
calidades de acuerdo con su utilización final.

- Pre-galvanizado, para usos en que la malla no este sometida a 
condiciones extremas. 
- Post galvanizado, la galvanización se produce después del 
soldado dotando a la malla de mayor rigidez y protegiendo las 
soldaduras. 
- Galvanizado y plastificado. El plastificado se realiza después del 
soldado dando a la malla una protección suplementaria. 

Aplicaciones:
Agricultura; industria; fabricación de jaulas; jardinería; 
bricolage…

Malla electrosoldada 
pre galvanizada (rollos 30 m)

Código Luz Alambre
mm

Altura 
mm €/ml rollo

170252150 25 x 25 2 1500 13,60
170502100 50 x 50 2 1000 5,80
170513100 50 x 50 3 1000 10,40
170513150 50 x 50 3 1500 15,70
170513200 50 x 50 3 2000 20,8

Malla electrosoldada 
post galvanizada (rollos 25 m)

Código Luz Alambre
mm

Altura 
mm €/ml rollo

171060080  6X6 0,8 800 9,70
171060100  6X6 0,8 1000 12,20
171131060 13X13 0,9 600 5,00
171131080  13X13 0,9 800 6,50
171131100 13X13 0,9 1000 8,20
171131150  13X13 0,9 1500 12,20
171192060  19X19 1,4 600 6,10
171192080  19X19 1,4 800 8,20
171192100  19X19 1,4 1000 10,10
171192150 19X19 1,4 1500 15,10
171135100 25X13 1,75 1000 21,90
171252100  25X25 2 1000 12,20

1 1000 

Consultar

1 1000 

1,5 1000 

2 1000 

171012100    12 x 12 

171016100 16 x 16 

171020100 20 x 20 

171025100 25 x 25 

171050100 50 x 50 2 1000 

1 1000 171006100      6 x 6

3
3
3
4

Medida € 
2000 x     1000     221,0 171253210  25 x 25 

171303210  30 x 30 
171403210  40 x 40 
171503210  50 x 50 
171504210         50 x 50

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

2000 x     1000     96,00 
2000 x 1000     86,00 

2000 x 1000     151,0 

2000 x 1000     120,0 
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Mallazo para cerrajería

Paneles electrosoldados para trabajos de cerrajería y decoración 
Hierro

Código Luz/alambre Medida €

175303021 30/30/3 2000 x 1000 31,00

175404021 40/40/4 2000 x 1000 37,00

175404315 40/40/4 3000 x 1500 82,00

175504021 50/50/4 2000 x 1000 18,00

175504315 50/50/4 3000 x 1500 38,00

175505021 50/50/5 2000 x 1000 25,00

175505310 50/50/5 3000 x 1000 38,00

175505315 50/50/5 3000 x 1500 56,00

176303021 30/30/3 2000 x 1000 45,60

176304315 30/30/4 3000 x 1500 108,00

3000 x 1000 72,00

176504261 50/50/4 2600 x 1000 28,80

176504262 50/50/4 2600 x 1500 43,20

176504320 50/50/4 3000 x 2000 67,20

Se fabrican con alambre duro gris (sin ningún recubrimiento protector frente a la corrosión) y superficie lisa. Debido a 
las amplias posibilidades de fabricación (diferentes luces y diámetros de alambre) consúltenos sus necesidades. 

Paneles electrosoldados estándar acabado pre-galvanizado

Código Luz/alambre Medida € 

Aplicaciones: 
• Protección de parques

• Zonas ajardinadas

• Centros deportivos

• Cerramientos industriales de seguridad

• Protección de maquinas

175504320 50/50/4 3000 x 2000 52,00

175523210 50/23/5/4 1970 x 970 48,00

• Consultar otros modelos y luces

176304310 30/30/4

30/30/4 2000 x 1000 49,20176304210

176253212 25/25/2,7 2000 x 1225 57,60

176203021 20/20/3 2000 x 1000 69,60

Se fabrican empleando alambre, liso, duro galvanizado normal

176504210 50/50/4 2000 x 1000 22,80

175304310 30/30/4 3000 x 1000 56,00

175304315 30/30/4 3000 x 1500 84,00

175515210 100/50/5 2000 x 1000 21,00

175515315 100/50/5 3000 x 1500 46,00

175535262 300/50/5 2600 x 1500 32,00

175535263 300/50/5 2600 x 1800 39,00

176514262 100/50/4 2600 x 1500 37,20

176514320 100/50/4 3000 x 2000 55,20

176525315 200/50/5 3000 x 1500 70,80

176525320 200/50/5 3000 x 2000 93,60

176514210 100/50/4 2000 x 1000 19,20

175503215 50/50/3 2250 x 1500 30,00
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Sistema Hércules (cierre metálico)  

Abrazaderas Hércules Grapa sujección metálica

Bases para atornillar

Código Color €

177011000 Blanco 1,80

177012000 Verde

177013000 Gris 1,80

Paneles y postes  Hércules plastificados blanco y verde en 2500 mm 
de longitud. Diámetro del alambre 5 mm.

Paneles y postes Hércules galvanizados en 2500 mm de longitud 
Diámetro del alambre 5 mm.

Código Altura mm € panel 

178001100 1000 32,00

178001150 1500 49,00

178001200 2000 59,00

Código Color Altura mm € panel 

178003100 Verde 1000 43,00

178002100 Blanco 1000 43,00

178003150 Verde 1500 56,00

178002150 Blanco 1500 56,00

178003200 Verde 2000 68,00

178002200 Blanco 2000 68,00

Código Color Altura mm € poste

177102100 Verde 1000 16,00

177103100 Blanco 1000 16,00

177102150 Verde 1500 23,00

177103150 Blanco 1500 23,00

177102200 Verde 2000 26,00

177103200 Blanco 2000 26,00

Código Altura mm € poste

177101100 1000 16,00

177101150 1500 23,00

177101200 2000 26,00

Código Color €

177017000 Galvanizado 1,25 

177018000 Blanco 1,25 

177019000 Verde 1,25

Código Color €

177105004 Verde 13,00

177105005 Blanco 13,00

177105006 Galvanizado 13,00

Se utilizan cuando es preciso colocar un cerramiento sobre 
murete de hormigón o piedra ya realizado y en el que no se 
han dejado los agujeros para empotrar los postes. 
Sobre la base se instalan los postes Hércules y sobre estos 
se colocan paneles Hércules o Euro-Hércules.

El sistema de cerramiento Hércules, constituye un elemento de protección que tiene una linea moderna y 
decorativa, se integra de forma armoniosa en cualquier  medio, favoreciendo la estetica del entorno. 
Sus características diferenciales son: sistema de abrazadera prácticamente indesmontable, facilidad de colocación, 
gran resistencia frente a la corrosión, rigidez por sus pliegues de refuerzo.

1,80
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Puertas para cercados metálicos
Construidas con tubo de acero laminado en frío, con sus correspondientes herrajes. 
Estandarizadamente se fabrican en alturas de 1000 mm,1500 mm y 2000 mm, para diferentes medidas u otros tipos, consultemos. 

Puertas peatonales 1 hoja 
galvanizadas y plastificadas

Código Longitud 
mm

Altura 
mm Terminación €

178100200 900 Hercules galv.

178100201 451

212200100 2000 250

213200100 2000 340

Código Longitud 
mm

Altura 
mm Terminación €

178300200 3000 2000 Hercules galv. 740

178300201 3000 2000 920

178300202 3000 2000 920

4000 2000 

4000 2000 1300

4000 2000 1300

5000 2000 1270

5000 2000 1480

5000 2000 1480

212300200 3000 2000 530

3000 2000 720

4000 2000 660

Puertas 2 hojas de mallazo 
galvanizadas y plastificadas 

Puertas Cercados metálicos

340

Hercules blanca
178100202 2000 

2000 
2000 

Hercules verde 451

1000Mallazo galv.

900 
900 
900 

900 

Hercules blanca
Hercules verde

Hercules galv.

Hercules galv.

Hercules blanca

Hercules blanca

Hercules verde

Hercules verde

178400200

178400201

178400202

178500200

178500201

178500202

213300200

212400200

Mallazo galv.

Mallazo verde

Mallazo verde

Mallazo galv.

4000 2000 890213400200 Mallazo verde

212500200 5000 2000 840

5000 2000 1120

6000 2000 910

213500200

212600200

Mallazo galv.

Mallazo verde

Mallazo galv.

6000 2000 1300213600200 Mallazo verdePuertas correderas para cercados
Consultar.
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Cercados metálicos

Enrejados simple torsión para 
cercados metálicos
La amplia gama de enrejados simple torsión, según sea 
el diámetro del alambre, la luz de malla, el ancho y el 
acabado superficial, le ofrecen la alternativa a cualquier 
cerramiento, su ubicación, utilización de la parcela o 
irregularidad del terreno. 
Según el medio en el que esté expuesto el producto es 
conveniente elegir el acabado superficial mas adecuado.

Enrejado simple torsión galvanizado

Código Tipo 
Malla 

Luz 
mm

Alambre 
mm

Altura 
mm € m/l

50 2,2 1000

50 2,2 1500
3,40

50 2,2 2000

50 2,7 1000

50 2,7 1500

200514100 50/14 

200514150 50/14 

200514200 50/14 

200516100 50/16 

200516150 50/16 

200516200        50/16 50 2,7 2000

10,10 

Enrejado simple torsión plastificado

Código Tipo 
Malla 

Luz 
mm

Alambre 
mm

Altura 
mm € m/l

50 3/2,1 1000 4,70

50 3/2,1 1500

201517100 50/17/13 

201517150 50/17/13 

201517200         50/17/13 50 3/2,1 2000 9,40

Malla anudada (rollos 100 m)
La malla anudada, tiene los alambres horizontales más 
próximos en la parte inferior que en la superior, la 
separación va aumentando progresivamente de abajo 
hacia arriba. Los alambres horizontales llevan 
ondulaciones, con el fin de dotarla de mayor elasticidad y 
facilitar su colocación. La separación entre alambres 
verticales es uniforme (15 ó 30 cm).

Diámetro de alambres:
Horizontales (superior e inferior): 2,50 mm
Horizontales (intermedios): 1,90 mm 
Verticales: 1,90 mm

Código Modelo Altura 
mm

Nº de 
alambres 

horizontales

Separación 
entre alambres 
verticales mm

€ m/l 

20 300 3,40

18 150 2,60

18 300 2,60

9 150 2,30

9 300 1,70

8 150 1,40

180200030 200/20/30  2000 

180148015 148/18/15 1480 

180148030 148/18/30 1480 

180122015 122/9/15 1220 

180122030 122/9/30 1220 

180100015 100/8/15 1000 

180100030      100/8/30  1000 8 300 1,30

• Cercado de explotaciones ganaderas.
• Autopistas.
Existen otros modelos y alturas consúltenos

Enrejado triple torsión (rollos 50 m)

Código Modelo Luz
mm

Alambre 
mm

Altura 
mm € m/l 

202195100 19/5 19 0,8 1000 2,50
202256100 25/6 25 0,9 1000 

202516100 51/6 51 1 1000 1,10

202516120 51/6 51 1 1200 1,30

202516150 51/6 51 1 1500 1,80

202516200 51/6 51 1 2000 2,30

Jaulas y cerramientos de animales de corral, voladeros de 
perdices, protección de aislamientos y como armadura ligera.

La malla triple torsión, es un enrejado de malla hexagonal 
fabricado con alambre recocido galvanizado normal.

202316100 31/6 31 1000 1,401 
1,60

6,70
6,70

5,00

13,40

7,00
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Cercados metálicos

Postes para cercados metálicos 
galvanizados

Postes para cercados con 
bayoneta galvanizados

Postes para cercados metálicos 
plastificados en verde

Postes para cercados con 
bayoneta plastificados en verde

1000 mm
altura malla

1500 mm
altura malla

2000 mm
altura malla

Poste intermedio 210001100
13,80 €

210001150
18,50 €

210001200
23,00 €

Poste extremo  210002100
31,90 €

 210002150
43,50 €

 210002200
53,40 €

Poste central 210003100
37,20 €

 210003150
50,20 €

 210003200
62,20 €

Poste esquina  210004100
49,10 €

 210004150
67,50 €

 210004200
83,70 €

Tornapuntas  210005100
10,20 €

 210005150
14,00 €

 210005200
17,70 €

Pletina mecanizada  210006100
4,60 €

 210006150
6,40 €

 210006200
8,00 €

1000 mm
altura malla

1500 mm
altura malla

2000 mm
altura malla

Poste intermedio 211011100
20,20 €

211011150
26,00 €

211011200
30,80 €

Poste extremo  211012100
42,50 €

 211012150
56,70 €

 211012200
75,70 €

Poste central 211013100
47,50 €

 211013150
62,70 €

 211013200
81,30 €

Poste esquina  211014100
63,20 €

 211014150
85,80 €

 211014200
103,90 €

1000 mm
altura malla

1500 mm
altura malla

2000 mm
altura malla

Poste intermedio 210011100
18,50 €

210011150
23,40 €

210011200
28,10 €

Poste extremo  210012100
38,20 €

 210012150
49,70 €

 210012200
59,70 €

Poste central 210013100
42,60 €

 210013150
55,10 €

 210013200
67,20 €

Poste esquina  210014100
56,20€

 210014150
74,60 €

 210014200
85,70 €

1000 mm
altura malla

1500 mm
altura malla

2000 mm
altura malla

Poste intermedio 211001100
15,20 €

211001150
20,70 €

211001200
25,60 €

Poste extremo  211002110
36,50 €

 211002150
50,10 €

 211002200
61,60 €

Poste central 211003100
41,90 €

 211003150
57,60 €

 211003200
70,50 €

Poste esquina  211004100
56,90 €

 211004150
78,70 €

 211004200
96,70 €

Tornapuntas  211005100
11,90 €

 211005150
16,70 €

 211005200
20,70 €

Pletina mecanizada  211006100
5,90 €

 211006150
8,50 €

 211006200
11,10 €

Poste esquinero

Poste tornapuntas
Poste refuerzo

Bayoneta

Intermedio

Extremo
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Cerramiento maquinaria y logistica
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SAFE FIX
El soporte de fijación de seguridad 
contiguo colinda con los paneles 
delante de cada poste, creando celdas 
totalmente cubiertas.

STRONG FIX
Strong Fix es un protector de máquina 
robusto y duradero basado en los más 
pesados postes 80 × 80.

PANEL ST PC
Un    panel     de   policarbonato   con   una   
hoja      de PC      de   3 mm   fijada   con   
tornillos    al    marco    del  panel     de     30 × 
de    20 mm.

PANEL FULL STEEL
Una chapa metálica de 0,7 mm 
soldada sobre un marco de 19 × 19 
mm.

PANEL ST20
Un fuerte panel de malla con un 
tamaño de 100 × 20 mm y 3 mm de 
alambre en un marco de 19 × 19 mm.

SMART FIX
El sistema Smart Fix es un sistema sólido 
y probado basado en los postes 60 × 40.

RAPID FIX
Un sistema que ofrece un acceso 
rápido y fácil para el mantenimiento.

SAFE LOCK
Se adapta a todas las variantes 
de la puerta y se puede equipar 
con el interruptor de seguridad 
de su elección.

MAGNETIC LOCK
Un mango de plástico fuerte 
montado en la hoja de la 
puerta.

EURO CYLINDER LOCK
Un fuerte tubo de bloqueo de 
metal  que se equipará con una 
cerradura de cilindro de euro.

SAFE ESCAPE LOCK
Con posibilidad de integrar un 
interruptor de seguridad sin 
contacto

PANEL ST30
Un panel de malla más fuerte con un 
tamaño de 100x20 mm y 3 mm de 
alambre en un marco de 30x20 mm
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Cerramientos maquinaria y logistica

PROTECCION ALTILLOS 
Protección contra caídas de   
áreas elevadas

23

PANELES POLICARBONATOS 
Proporciona una buena visión 
general y protege contra 
lípidos y partículas pequeñas.

PUERTA CORREDERA 
Puertas correderas dobles o 
individuales construidas con un 
fuerte raíl de aluminio.

POSTE INTELIGENTE Y 
CERRADURA SEGURA Integre 
los pulsadores en el poste y 
equipe la cerradura segura 
con su elección de 
interruptor de seguridad.

SOLUCIONES DE ACERO 
COMPLETO 
Construya una celda 
totalmente cubierta con los 
paneles de chapa de acero 
URSP.

PROTECCION GALVANIZADA 
Para ambientes exteriores y 
húmedos recomendamos 
paneles y postes galvanizados 
de inmersión en caliente.

EMPALME INTELIGENTE 
Empalme rápido para postes 
altos. El empalme inteigente 
está dentro del poste 60 × 40.

PUERTA PLEGABLE
La puerta plegable se pliega 
cuando se abre, ahorrando 
espacio al lado y permitiendo 
un espacio libre de opnening.

PUERTA VERTICAL
Una puerta manual vertical 
de un solo tamaño, para 
aberturas hacia arriba o hacia 
abajo.

PUERTA CORREDERA SOBRE 
RUEDAS 
Una solución de puerta grande 
– hasta aproximadamente 6 
metros utilizando los paneles 
de malla Troax ST30.

CURVA DEL PANEL
La curva del panel se forma en el 
lugar convirtiendo una esquina de 
90 grados en una curva suave.

PANEL FLEXI
Panel de malla anexo que 
se añade a los paneles ST20 
en 2050 de altura y cubre 
un espacio de 50-199mm.
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Paneles de Aluacero 

Los paneles se adaptan a todo tipo de proyectos, desde el revestimiento de una iglesia a un 
complejo industrial.

Los PANELES ALUACERO P59x35 están disponibles en formatos de 11 y 5 lamas. En función de 
sus aberturas de ventilación se dividen en cuatro modelos: ventanas, microperforado, 
multiperforado y ciego. Se adaptan a todo tipo de proyectos.

650 mm 297 mm

Ventanas Microperforado Multiperforado Ciego

Modelo
Espesor

(mm)

Peso

(Kg/m)

Peso

(Kg/m2)

Superf.

perforada

1
1
 L

A
M

A
S

Ventanas 0,6 4,85 7,46 22%

Acabados

Galvanizado - Lam. frío

Microperforado 0,6 5,42 8,34 11% Galvanizado - Lam. frío

Multiperforado 0,6 4,00 6,15 32% Galvanizado - Corten

Ciego 0,6 5,89 9,06 NON Galvanizado - Laminado en frío

0,6 2,50 3,85 58%

5
 L

A
M

A
S

0,6 2,24 7,54 22%

Eolo

Ventanas

Microperforado 0,6 2,51 8,45 11%

Galvanizado

Galvanizado - Laminado en frío

Galvanizado - Laminado en frío

Multiperforado 0,6 1,86 6,26 32% Galvanizado

Ciego 0,6 2,73 9,19 NON Galvanizado - Laminado en frío

Características de los Materiales
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Paneles de Nervometal 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NERVOMETAL

El Nervometal es una placa de acero galvanizada, estirada formando unos nervios longitudinales de 
aproximadamente un cm de altura, separados unos de otros 10 cm que es ocupado por un entramado 
de celdillas y nervios transversales en forma de espina de pez.  

Se fabrica habitualmente en placas de 2500 mm de largo por 600 mm de ancho, aunque la longitud 
puede variar para adaptarlo al uso o a logística de transporte. Se suele servir en paquetes de 20 placas 
(30 m2). 

Los espesores de la placa son de 0,3, 0,4 y 0,5 mm, según el uso para el que se destinen. 

NERVOMETAL®     -TABLA DE CARACTERÍSTICAS- 

CALIDAD 
ACERO 

LARGO 
PLACA 
(mm) 

ANCHO 
PLACA 
(mm) 

PAQUETE 
(UD.)/ (m²) 

ESPESOR 
(mm) 

PESO 
APROX 
(Kg/m²) 

PESO 
APROX 

PAQUETE 
(Kg) 

DX51+Z 2000 600 25/30 

0,3 1,15 35 kg 

0,4 1,55 47 kg 

0,5 1,95 59 kg 

MATERIA PRIMA: 

ACERO: Calidad DX51D+Z según EN 10346 
CARACTERÍSTICAS: Rm = 270-500 N/mm2

CERTIFICADO: SÍ, según UNE EN 1024:2006 

USOS: 

El uso del Nervometal es múltiple en construcción como encofrado perdido de forjados o 

cimentaciones, como junta de hormigonado en muro, losas o forjados, como sustentación de 

La especial configuración de sus celdas permite una sujeción firme de morteros y yesos; en rehabilitación 
permite independizar el mortero de acabado de soportes que no estén en buen estado. Puede ser 
suspendido como falso techo sin necesidad de estructura auxiliar. 

En su uso como encofrado perdido, junta de hormigonado, construcción de cuerpos huecos para 
aligeramientos de losas de forjado o de cimentación, camisas de pilotaje, etc, su configuración no 
permite el paso del hormigón, a la vez que evita cualquier tipo de coquera. 

Su capacidad como soporte de morteros ignífugos está reconocida en la NTE-IPF, y muchos fabricantes 
de morteros tienen homologado el uso conjunto en barreras ignífugas. 

morteros o yesos en fachadas, techos y paredes o soporte de mortero ignífugos. Es el aliado 
perfecto para sistemas de entramado (stud frame) y arquitectura modular e industrializada. 
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Rejillas de ventilacion en aluminio

Las rejillas de ventilación marcan la diferencia en 
cuanto a su acabado y su practicidad. Nuestra 
tecnología robotizada y automa-tizada nos permite 
fabricar rejillas de ventilación pensando en un montaje 
sin fijaciones visibles, fácil y rápido. 

Las rejillas de ventilación combinan perfectamente con 
nuestro remate de chimenea y ventilación, igualmente 
fabricado en aluminio y a medida.



SIWELL
SUMINISTROS INDUSTRIALES

Herrajes y acessorios para carpintería metálica
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